Punkiwolken
RCS/E57 Dateien, al

so Punktwolke-Dateien, waren der Vorreiter fur die externen Dateien im

ABBUND-Programm.

Punkiwolken sind ein digitales Verfahren der dreidimensionalen, rdumlichen

Bestandsaufnahme.

Sie bestehen aus tausenden (manchmal auch mehreren Millionen)

einzelnen Punkten, welche von einem rotierenden Laser in der Umgebung erfasst werden.

Die Daten der Vermessung werden im Regelfall im Dateiformat RCS oder E57 gespeichert,

und kénnen so — als

externe Datei — in den S+S ABBUND importiert werden.

Schnitte erzeugen
- Schnitte kénnen wie folgt angelegt werden:
Bauvorhaben Externe Dateien

Geschossdialog > Externe Dateien >

|E| [E Messestand.res (124 Voxel, insges. 11543060 Pun Punk’rwolke oufklappen ,,+” bei ,,Lis’re der

[<] voxetListe

b
Schnitt dber
zwei Punkte

Meuer Schnitt

Schnitt Gber
Rechteck

Schnitt dber
Kdrper

Stand: 19.06.2024

Schnitte” klicken > Neuer Schnitt

Man hat die Wahl zwischen Schnitt Ober zwei
Punkte, Schnitt Uber Rechteck und Schnitt
Uber Kérper.

Alle Schnitte lassen sich benennen und im
nachhinein veréndern.
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Schnitte anwenden
Wenn man Schnitte erzeugt hat, kénnen diese angewendet werden. Das bedeutet alles, was

sich nicht in einem Schnitt befindet, wird ausgeblendet. Die Sichtbarkeit der Schnitte |&sst sich
individuell steuern. So kann man bestimmte Bereiche der Punkiwolke verwenden, um sie in
sein Bauvorhaben zu integrieren oder auf Basis der Schnitte weiterzuarbeiten.

Schnitt anlegen Schnitt anwenden
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ABBUND 2024 - V41 - 41.0.576
Oktober 2024 Changelog

Darstellungsformen der Punkiwolke

T P p—— Mit dem akltuellen Update gibt es jetzt die Mdglichkeit
o Punktwolken unter verschiedenen Gesichtspunkten optisch
gﬁmﬂ:ﬁf" darzustellen.
§- == Beispielsweise kann es sinnvoll sein die Punkiwolke in Graustufen

— -«i’“‘"'"“' oder Schwarz/Weif3 darzustellen um Elemente im Bauvorhaben
loee  von der Punkiwolke abzugeben.

Dartber hinaus kénnen verschiedene Geometrische
Gesichtspunkte zur Darstellung zu Grunde gelegt werden mit den
Modi: Tiefendarstellung X- bzw. Y-Richtung, Héhendarstellung
und Abstand zum Ursprung.

% S+S Datentechnik

for den Holzbau GmbH
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ABBUND 2024 - V41 - 41.0.576
Oktober 2024 Changelog /

Héhendarstellung Abstand zum Ursprung
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Punkiwolken / Externe Dateien

Bei den Punkiwolken wurden die Menus und KontextmenUs grundlegend Uberarbeitet, um
ein maglichst effizientes und intuitives Arbeiten zu ermdglichen.

Fur alle Externen Dateien kann jetzt ein Eigenschaftendialog Uber den Geschossdialog
aufgerufen werden um grundlegende Eigenschaften einzusehen und Optionen zu schalten.
Zu finden unter Geschossdialog > Reiter:Externe Dateien > Rechtsklick mit der Maus auf die

externe Datei > Externe Datei > Eigenschaften

e Eigenschaften

Alloemein &~
Dateipfad Miessestand.rcs [
Autom. Laden

Dateipfad 8ffnen |

Punktwolke <
Verdeckte Punkte ausblenden |
Anzahl der Punkte beim Import (.. |20 |
Liste

Original-Farben
OK Abbrechen Hilfe
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ABBUND 2024 - V41 - 41.0.576
Oktober 2024 Changelog

|\

Kreuzfuge vermeiden

Bei der Plattenteilung werden jetzt Kreuzfugen vermieden. Falls Kreuzfugen gewinscht sind
kénnen diese Uber den HRB-Schichtaufbau eingestellt werden.
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Material for Elemente

Die Materialauswahl fur Halzer und Bauteile wurde komplett Gberarbeitet. Jetzt kénnt ihr
nicht nur das Material selbst auswahlen, sondern auch eine eigene Bezeichnung, Schnitt- und
Guteklasse for alle Holzer setzen und anpassen. Endlich ist die Suche und Ubergabe an die

Holzliste noch einfacher und effizienter!

W

Aaterial aus Datenbank

["; Pfosten fur... — [m]

- I Material aus der Datenbank  [IEEEIN
= x KVH SI10x16}
Beton SKRVHIT oK s

[& Material aus Datenbank

vk sitoxis I

[E] Hotzstab a @
Doppel-T W Pfostenbreite
x [elg 060000
Rundholz
—_ KVH - ohne Dimension W Pfostenstarke
m
i KVH Si ohne Dimension ey 0100000 [
UserProfile
. L KVH SI10x16 Pios ng
KVH SI10x18 automatiech
KVH SI 1020
B Art der Teilung
KVH S110x22
Symmetrisch
KVH S110x24
KVH S112x20 W Uberlappung erlauben n
KVH S5112x22 B Maximaler Pfostenabstand
KvH 51 12228 xap (0625000 m
KVH 511420 W Anschluss
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https://wiki.abbund.com/index.php?title=Material_aus_Datenbank&_ga=2.254575563.274013366.1718796402-1505988717.1686141272

Zuordnung von Hélzern
Das Zuordnen von Hélzern zu Geschossen, Wanden und Flachen ist jetzt ein Kinderspiel.
Uber das Kontextmens im Geschossdialog erreicht ihr die neuen Funktionen schnell und

unkompliziert. So spart ihr wertvolle Zeit und Nerven vor eurem PC.

>

W

Performance Optimierung
Unsere Software wurde an vielen Stellen ordentlich auf Vordermann gebracht. Besonders die

OGL-Funktion/Visualisierung lauft jetzt deutlich schneller. Mehr Tempo, weniger Wartezeit!

Maschinenubergabe Hundegger, Weinmann und co.
Wir haben unsere Maschinentbergaben stark verbessert und optimiert. So lauft der

Datenaustausch mit euren Maschinen reibungsloser denn je.

W
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https://youtu.be/VziIN23y5eM?feature=shared
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ABBUND 2024 - V41 - 41.0.576
Oktober 2024 Changelog 4

Latten und Pfannen Modul

Das neue Latten- und Pfannenmodul bietet eine datenbankgestitze Eingabe aller
Komponenten der Eindeckung. Von der Lattung bis zur Pfanne kénnen sémtliche Elemente
gewdhlt und verbaut werden und die Massen in der Massenermittlung eingesehen werden.

Dank eurem Feedback wurde das Modul erweitert und optimiert. Neu ist jetzt unter anderem
die Sichtbarkeit der Dreckbreite im Dialog. Eure Ideen machen die Software noch besser!
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Layerverwaltung

-~ O RwO | (8

| Fittern... x |
Sichtbar / Mafe / Texte | Frieren m < m []
[=] ¥ Favoriten HEO O
Y 3D Pfanne Q@ [
Allgemein El IE E D
Architektur E E D D
Benutzer-Definiert [E IE l:‘ D
Dach E E D D
El Dachaufbau [E IE l:‘ D
—— i 3D Pfanne Q@ []
——— Pfannen @ [
L Pfannenraster @@ [
E| Decke: E E D D
Unterzug @ D@ |:|

Flichen m 0 O
HRB m 0] O
Latten und Pfannenteilung [E E D D
Markierungen El E I:‘ |:|
Schichtaufbau [E IE D I:l
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Layerdialog

Der Layerdialog wurde vollsténdig
Uberarbeitet, um das Arbeiten mit den
Layern Ubersichtlicher zu gestalten. Dabei
wurde Wert darauf gelegt einige
Funktionalitaten hinzuzufigen wie das
Durchsuchen der Layer und das Markieren
als Favoriten, um sich méglichst schnell
zurecht zu finden.

Sprint: $6.2024 Seite 10/34


https://youtu.be/dLjfnv-_fPI
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DWG/DXF/IFC
RCS, also Punktwolke-Dateien, waren der Vorreiter fur die externen Dateien im ABBUND-

Programm.

Punktwolken sind ein digitales Verfahren der dreidimensionalen, radumlichen
Bestandsaufnahme. Sie bestehen aus tausenden (manchmal auch mehreren Millionen)
einzelnen Punkten, welche von einem rotierenden Laser in der Umgebung erfasst werden.
Die Daten der Vermessung werden im Regelfall im Dateiformat RCS gespeichert, und
kénnen so — als externe Datei — in den S+S ABBUND importiert werden.

DWG und DXF sind nun eine einheitliche Schnittstelle und funktionieren identisch. Beide
Formate werden als externe Dateien in der Abb-Datei abgelegt und sind Uber den
Geschossdialog steuerbar. Auch IFC lasst sich nun bequem Uber die Funktion der externen
Dateien handhaben.

>

%
%
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https://youtu.be/OYdLGw0tT0w
https://wiki.abbund.com/index.php?title=DWG/DXF&_ga=2.80476435.527199091.1718021277-1505988717.1686141272
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https://youtu.be/VziIN23y5eM?feature=shared

Externe Dateien

Mit unserem neuen System fUr externe Dateien, gibt es nun einen einheitlichen und effektiven
Weg im S+S ABBUND V41 mit DWG, DXF, IFC und RCS Dateien zu arbeiten. Alle
importierten Daten der genannten Dateiformate sind ab sofort im Reiter ,Externe Dateien” im
Geschossdialog zu finden. So ist die Zusammenarbeit mit Kollegen/Kolleginnen und anderer
Software nun komplett reibungslos.

>

W

Externe Dateien — Import Dialog

Beim Import von externen Dateien (DWG/DXF...) ist jetzt
ein Dialog vorgeschaltet, bei dem Einstellungen fur den
Import getroffen werden kénnen. Hier kann jetzt der
MaBstab der Datei und die Position der Datei im ABBUND  Es konnten keine Unstimmigkeiten

in der Geometrie dieser Datei festgestellt
Programm festgelegt werden. werden.

WG Imoort

Von Vorteil ist hierbei, dass man das Ergebnis der

Einstellungen Automatisch Platzieren
¥ nebensinander
¥ auf Nullpunkt
¥ nicht verschieben

Die Elemente der Zeichnung wurden
in einem einzelnen Bereich der
Zeichnung gefunden, welcher eine
Ausdehnung von 13 Metern hat.

Ermittette Skalierung
o000 om

0K Hilfe

Zuriicksetzen
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https://youtu.be/QRMGEbMcSCU?feature=shared
https://wiki.abbund.com/index.php?title=Externe_Dateien
https://youtu.be/VziIN23y5eM?feature=shared

Info-Kérper-Dialog

Der Info-Kérper Dialog wurde insbesondere in Hinblick auf die Mehrfacheingabe bei
unterschiedlichen Werten und die Eingabe von Material /SK/GK/Breite und Starke verbessert
um ein reibungsloses Arbeiten zwischen Info-Kérper Dialog und Holzeingabedialogen zu

gewdhrleisten und eine nachtréagliche Anderung so einfach wie méglich zu gestalten.

W

e e
//,-//'_///'// =4 %
.r" //
7l i ‘ .
% 1 ‘
P '/
/ : ‘ Unveréndert
: * stift [ Neu |
) \ L ‘ Unverdndert
S I OK Abbrechen Hilfe
Y 1
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https://wiki.abbund.com/index.php?title=Info_K%C3%B6rper&_ga=2.16172021.274013366.1718796402-1505988717.1686141272

Neue Statusbar

Die Statusbar ist die Leiste am unteren Rand des ABBUND-Programms. Sie enthalt
Informationen zu Koordinaten und Hinweise zum effizienten Arbeiten. In der neuen
ABBUND-Version wurde ist die Statusbar einmal vollstdndig Gberarbeitet und zeigt dir ab

sofort noch mehr nitzliche Informationen an.

DarUber hinaus bietet die Statusleiste jetzt viele haufig genutzte Funktionen im kompakten
Design zum direkten Zugriff. So kann man beispielsweise Drucker, Darkmode und die

Fensterskalierung per Knopfdruck umschalten.

>

Bation | Dricken i 1 um i Hie s xhaten B @ e @D

Extrude

Die Extrude-Funktion hat einen kleinen Feinschliff erhalten und wurde um ein paar fehlende

Funktionen ergdnzt.
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https://youtu.be/Z3szz3z8mm8
https://wiki.abbund.com/index.php?title=Statusleiste
https://youtu.be/VziIN23y5eM?feature=shared

Element Auswahl Dialog

Der Element Auswahl Dialog kommt immer dann zum Einsatz, wenn ein Element aus einer
Datenmenge ausgewdahlt werden muss. Das kann ein Bauteil aus einer Menge Bauteile sein
oder ein Material aus der Datenbank.

Der Element Auswahl Dialog bietet etliche Annehmlichkeiten, um die Auswahl schneller und
Ubersichtlicher zu gestalten. So kann man beispielsweise die Menge an Elementen per
Texteingabe durchsuchen und Favoriten markieren, die man haufiger verwendet.

Der Dialog bietet immer dann, wenn es sinnvoll ist, eine Vorschau der zu wahlenden
Elemente, beispielsweise ein Bild der Bauteilgruppe. Hier lasst sich auBBerdem schon die Lage
festlegen, indem man — da wo es sinnvoll ist — das Element drehen/spiegeln/wenden kann.

FOr Material:

|:_’; Material aus Datenbank

Drehen/Spiegeln: 0° A [| Fad

[(( ]

KWVH - ohne Dimension

KVH 5l ohne Dimension

(]

KVH Sl 10x16

(1]
081

(]

KVH 31 1020

(]

KWVH 31 10222

KVH S| 10224 100

KVH 5l 12x20

L'I @ @ e

EWH 5] 12%22
Ok Abbrechen Hilfe
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FUr Bauteile:

[ Haupt- und Nebentrager

Die Eigenschaft “Senkrechter Haupttrager

-~ bestimmt, ob der gewahlte Verbinder auf einem
senkrechten Holz (zB einem Pfosten)
Eiltem. e verbaut wird
Senkrechter Haupttrager (Pfosten) ||

'@ Balkenschuh

& Balkenschuh ET

[—] @ Balkenschuh_GIGANT

(]

(]

Gigant 150
Gigant 180

(]

i@ Balkenschuh_NHT_H

f@ Balkenschuh_NHT_S

'@ Balkenschuh_Typ |

' Balkenschuh_Typ T

& Bohrungen

f Einblasen 30 mm

' Simpson-Strongtie

' Topverbinder EL

OK Abbrechen Hilfe
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DWG/DXF/IFC-Elemente konvertieren

Kérper, die aus einer importierten DWG/IFC-Datei stammen kénnen, jetzt auch in ABBUND-
Képer bzw. Hélzer umgewandelt werden. Die DWG/IFC-Datei liefert Vorlagen. For die
weitere Bearbeitung und Verwendung der Kérper als Holzer, kénnen diese konvertiert
werden. Konvertieren bedeutet, dass die Kérper aus dem DWG/IFC-Format in das ABBUND-
Bauvorhaben Gbertragen werden. Kérper, die konvertiert wurden, werden dann auch in der
ABB-Datei gespeichert und sind auch ohne die Externe DWG/IFC-Datei verfogbar.

Alle Elemente, die keine Kérper sind, wie beispielsweise CAD-Obijekte wie Linien kénnen
ebenfalls in ABBUND-Elemente UberfGhrt werden und sind somit direkt in der ABB-Datei

gespeichert.
Bauvorhaben Externe Dateien
o [<] AbbundOne.dwg
b |Z Grafische Elemente
=] [x] Model

—@ Grafische Elemente

e X

Zeichnung

Model_Space

* Lidschen /
Wiederherstellen

e Objekte in
Z il i £ Abbund
iberfiihren

Hierhin zoomen

ihren

Alle Kérper

Imwandeln / Uberf
wer in Hélzer umwandeln
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Bauteilgruppen

Das Arbeiten mit Bauteilgruppen ist jetzt viel einfacher geworden. Viele Fehler, insbesondere

beim Kopieren von Gruppen, wurden behoben. So kénnt ihr effizienter und stressfreier

arbeiten.

Das Verbindungsmittel Buhl ist ein

anschraubbarer Schwalbenschwanz, welcher fir
die Verbindung von zwei parallelen Hélzern
(hauptséchlich senkrecht, aber bei grof3en
Querschnitten auch waagerecht) verwendet

werden kann.

Das Bauteil besteht aus einem
Schwalbenschwanz mit zwei unterschiedlich
grof3en Erhéhungen auf der Kontakiflache. Das
Holz, auf welchem der Schwalbenschwanz
verschraubt werden soll, erhéalt zwei Bohrungen
fur die Erhdhungen, damit der
Schwalbenschwanz an der korrekten Position und
nicht falsch herum montiert wird. Das andere
Holz erhélt eine Tasche fir die Montage, sowie

das innenliegende Schwalbenschwanzloch.

Stand: 19.06.2024 CS: 13.156 Version 41.0.363
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Das Verbindungsmittel X-Fix ist ein Holzbauteil in
Form eines doppelten Schwalbenschwanzes,
welcher fur die Verbindung von zwei parallelen
Hoélzern (waagerecht oder senkrecht) verwendet

werden kann.

Das Bauteil besteht aus einem einzelnen Stuck
Holz in X-Form, welches in die zu verbindenden
Holzer eingelassen wird. Die Hélzer kénnen
entweder im Werk, oder vor Ort auf der Baustelle
verbunden werden. Dafir wird einfach der X-Fix
Verbinder mit einem Hammer in die
vorgefertigten Aussparrungen geschlagen, bis er

bindig anliegt.

Das Verbindungsmittel ist vor allem bei der
Befestigung waagerecht liegenden Elementen

praktisch, da diese einfach mit den Offnungen

Sprint: $6.2024 Seite 18/34



Das Verbindungsmittel ist vor allem bei der nebeneinander gelegt werden kénnen, woraufhin
Befestigung von fertigen Wandelementen die Verbinder eingeschlagen werden.
untereinander praktisch, da die Wande wie in

einem Baukastensystem auf der Baustelle

ineinander gesteckt werden kénnen.

W
W

Layer

In der aktuellen Version haben sich einige Standardlayer fir Elemente gedndert, sodass ein
flexibleres Handhaben der Layer méglich ist. Beispielsweise hat die Pfettenldnge jetzt einen
eigenen Layer und kann so in den verschiedenen Zeichnungen nach Belieben separat ein-

bzw. ausgeschaltet werden.

rverwaltung
- S EwO |0
| pfetten x |
= Sichtbar / Mal3e / Texte | Frieren |E E |:| l:‘
WA 7SS A A
: oo []
Pfettenlange <o O D D
Pfettenmarkierung @ D D B
o
=
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https://wiki.abbund.com/index.php?title=Parallelverbinder_X-Fix&_ga=2.58124265.274013366.1718796402-1505988717.1686141272
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ABBdater und Setup

Der S+S ABBdater ist das Tool, was euch die neusten Versionen, News und Updates direkt in
everen S+S ABBUND bringt. Der ABBdater hat mit der V41 einige Verbesserungen in
Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit erhalten. AuBBerdem wurden kleinere Fehler

ausgemerzt.

Das Setup umfasst ein Sub-Programm was dazu dient alle Teile der ABBUND-Software
korrekt auf deinen PC zu kopieren und zu installieren. Fir die V41 wurden ein paar
Schénheitsfehler behoben.

W
W
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https://wiki.abbund.com/index.php?title=Installation_des_ABBUND-Programms&_ga=2.23889017.274013366.1718796402-1505988717.1686141272
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ABBUND 2024 - V41 - 41.0.576
Oktober 2024 Changelog

Fehlerbehebung

Fur die Version 41 wurden nicht nur Neuerungen implementiert, die das Arbeiten noch
benutzerfreundlicher und effizienter gestalten und das Programm auf den neusten Stand

bringen. Es wurden auch bestehende Funktionen unter die Lupe genommen und Fehler
behoben.

> %'Efixes

Freut euch auf die neue Version und entdeckt die vielen Verbesserungen, die euch den
Arbeitsalltag erleichtern und noch mehr Spaf3 bei der Arbeit bringen! Im Folgenden findet ihr
alle neven und verbesserten Funktionen im Detail!
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Material aus Datenbank

v

AN

AN NN NN

AN AN AN NN NN

AN N NN

WI6885 - Material aus Datenbank - 2.0 - Feld erweitern um die Méglichkeit in allen
Hblzern SK/GK einzutragen

WI5024 - Holzliste - Material bei Ubergabe priffen (mehrere Holzarten betroffen)
WI16833 - Info Kérper (Mehrfach) - Bei Material aus DB SK/GK und Stérke/Breite
anzeigen

WI6837 - Material aus Datenbank - Profilwert Kennzeichen

WI16842 - Info Kérper - Material - Einzelmuster nur bei Anderung anlegen

WI7054 - Material 3.0

WI7457 - Material 3.0 — Neue Materialeingabe fur Kehlbohlen

WI7458 - Material 3.0 - Neue Materialeingabe fir Kamineingabe

WI7459 - Material 3.0 - Neue Materialeingabe fur Strebenbock und Einzelpfosten
umsetzen

WI7461 - Material 3.0 - Neue Materialeingabe fir Gaupen

WI7463 - Material 3.0 - Neue Materialeingabe fur Béander, Stiche, Streben und Riegel
WI7566 - Material 3.0 — Neue Materialeingabe fir Zangen

WI7464 - Material 3.0 - Daémmung Schalung Teilung Verlegen Dialog

WI7465 - Material 3.0 - Neue Materialeingabe fur Freie Hélzer

WI16828 - Hélzerdialoge - Dimension sperren/entsperren und SK/GK aktualisieren bei
Materialdnderung.

WI6829 — Mittelachsen kennzeichnen den Muster-Typ

WI6854 - Freie Holzer - Eingabe Metall als Material - Stift und Layer entsprechend
anpassen

WI16873 — Neue Materialeingabe fir freie Holzer Gber zwei Punkte in Sicht

WI7335 - Material 3.0 - Hoélzermakros - Anwendung der Makros prifen und
aktualisieren

WI7500 - Fenster aus Polygon - HRB — Neue Materialeingabe fir Auswechslungen
WI7501 - Dachfenster - Neue Materialeingabe fur Auswechslungen

WI7511 - Tiren und Fenster - Fachwerk - Neue Materialeingabe fir Auswechslungen
WI7409 - Material - Balkenlage — Neue und eigene Materialauswahl for Foll- und
Wechselhélzer hinzufigen
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WI7498 - Material 3.0 - Neue Materialeingabe fir Gaupen im 3D Grundriss

WI7270 - Allgemeine Einstellungen - Material Voreinstellungen (Holzmakro
Fachwerk/HRB)

WI7272 - Turen und Fenster - HRB - Neue Materialeingabe fir Auswechslungen
WI7887 - Material 3.0 - Softcode hinzufigen

WI 8085 - Info Kérper - Kehlbohlen Querschnitt wird in Info Kérper wieder angezeigt
WI 8147 - Bei Holz dndern — Querschnitte im Dialog anzeigen

WI 8149 - Fenster/Turen - Fachwerk/HRB - Abstande reagieren wieder bei Eingabe

WI 8137 - 2D Grundriss — behoben, dass Werte im Dialog gefehlt haben

WI 8138 - Material - Fenster/TUr Fachwerk - Breite und Starke vertauscht

WI 8139 - Stellbretter- Querschnitt bei Andern nicht mehr leer

Wi 8170 - Fenster/Turen - Fachwerk/HRB - Sturz Anschluss reagieren wieder auf Eingabe
WI 8188 - Kamin - Fachwerk/HRB - Sturz Anschluss reagieren wieder bei Eingabe

WI 8200 - Balken éndern - Letzte Eingabe Uberschreibt keine eingegebenen Werte mehr

Zuordnung

v

v
v
v
v

WI4814 - Elemente/Hdlzer per Geschossdialog zuordnen

WI7489 - Elemente/Hdler per Geschossdialog zuordnen - Kontextmen(
WI7466 - Flachenzuordnung modernisieren

WI16385 - Freie Hblzer - Info Kérper Geschosswahl entfernen

WI7885 - Freie Hélzer — neue Zuordnungseingabe

Performance

v' WI5459 - Runde Zapfen performanter gemacht

v WI7633 - Zapfen - Performance Modus

v' WI7415 - Performance von Hélzer Nummerierung optimiert

v WI6979 - Mittelachsen - DPI Objects/Handels sparsam optimieren

v' WI7817 - Performance — Speicherzeiten optimiert

v WI7883 - OGL - erster OGL Start optimiert

v' WI7809 - Riegel - Performance - Dialog fur Riegeleingabe ist sehr langsam

Stand: 19.06.2024 CS: 13.156 Version 41.0.363 Sprint: $6.2024 Seite 23/34

© S+S Datentechnik fir den Holzbau GmbH 2024



v WI7991 - Metallteile - Neurechnen bei eingebauten Pfettenankern und Rispenband

optimiert

Maschine

v' WI5738 - Tiroler Schloss - Ubergabe an Hundegger Cambium

v WI7071 - Tiroler Schloss - Ubergabe an BTL10 und BTLX

v" WI7034 - Cambium Dialog - Liste Wenden entfernt (da nicht mehr aktuell)

v WI7036 - Cambium - Neue gemeinsame Ubergabe von Staben und Platten

v 'WI7002 - Umfélzter Schwalbenschwanz Ubergabe K1/K2 und Cambium korrigiert

v WI6954 — Zusammenfassung von Platten bei SPM Ubergabe verbessert

v' 'WI7537 - Cambium — Ubergabe Schlitze korrigiert

v’ WI7562 - Maschinenibergabe — Abfrage vor Ubergabe: "Trotz Kollisionen Ubergeben?"

v WI7606 - Maschinenibergabe — Abfrage vor Ubergabe - Einstellungen fir Anzeige
ein/aus

v WIB089 - EKP/K1/K2 - Schrége Ausblattung Kopfseitig an Maschine Ubergeben

Latten und Pfannen Modul
v WI6690 - Eindeckungsdialog Treeauswahl
v' WI6733 - im Pfade Dialog kann der Pfad fur die mitgelieferte Musterdatenbank

angepasst werden

v' WI7342 - DB Dialog - Filter Funktion

v" WI7343 - Eindeckungsdialog — Absturz behoben

v' WI7344 - Eindeckungsdialog — Fehler beim Ausbilden der Schichten behoben

v' WI7348 - DB Dialog - Herstellerdaten — Kennzeichnung, wenn Anderungen
vorgenommen worden sind (Asterisk)

v' WI7349 - DB Dialog - Speichern der Werte repariert

v" WI7354 - DB Dialog - Verhalten von Speichern und Abbrechen im BV-Abschnitt
implementiert

v' WI7355 - DB Dialog - Speichern und Abbrechen Schaltflachen fir den Dialog und
entsprechende Warnmeldungen

v' WI7798 - Ausrichtung der Teilung auf Trapezflache (winklig zur Ortgangkante)
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WI7799 - Gaubenflachen — Fehler behoben, dass Ziegel nur auf einer Seite ausgebildet
werden

WI7802 - Datenbank - Textur in Pfannefarbe repariert

WI17804 — DB Dialog - Rechte Spalte wieder scrollbar

WI7805 - Datenbank - Text 'Winkel' bei den Lattenwerte falsch

WI7808 - Default/Vordefiniertes Set an Layern die bei Aufrufen des Moduls sichtbar sind,
um die Ansicht Ubersichtlich zu gestalten und die relevanten Elemente hervorzuheben
WI16984 — Lattung geht durch reingestanzte Lécher behoben

WI7385 - DB Dialog - BV - Kennzeichnung, wenn Anderungen vorgenommen worden
sind (Asterisk)

WI7387 - Deckbreite als errechneten Wert darstellen

WI7886 - Herstellerdaten kénnen jetzt bearbeitet werden

WI7856 - Strg+Q - Automatik und Benutzereingaben werden korrekt rekonstruiert
WI7869 - Traufbohle 16schen eingebaut

WI7871 - Stirn- und Traufbrett Dialog repariert

WI7842 - K1/K2 - Kehlsparrenkerve - zu viele Bearbeitungen / falscher Winkel behoben
WI 6690 - Eindeckungsdialog Auswahl im Baum - letzte Eingabe hinzugefugt

WI 8152 - Importierte Werte sind nicht mehr leer/null

Holzbearbeitungen

v

v

<
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WI17959 - 3DCam - Metall - Kopfplatte erzeugen — es werden jetzt die korrekte Anzahl an
Bohrungen erzeugt

WI17968 - 3DCam - Metall - Kopfplatte erzeugen — Es besteht jetzt die Méglichkeit das
Anschlussholz nachzurechnen

WIB008 - HRB Makro — Die Ecke wird jetzt korrekt berechnet, auch wenn kein OSB
vorhanden ist

WI8024 - Kammtiefe - Standardwert von 2 auf 1 cm gedndert

WI6825 - Einzelmuster kann zurickgesetzt werden

WI8063 - Schwelle Trennen - zwei separate Holzer (schrég)

WI8062 - Schwelle Trennen - zwei separate Halzer (parallel)

WI7013 - Schwelle Trennen - zwei separate Hélzer (waagerecht)

WI5205 - Firstpfetten - Trennen soll zwei separate Hélzer erzeugen
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WI5025 - Pfette Teilen verbessert

WI6261 - Trennen von Kehlbrettern erméglicht

WI7878 - Randbalken - AuB3erhalb ihrer Flache verléngern

WIB099 - Freie Hélzer - Stift und Layer werden bei Andern tber ConCAD nicht mehr
zurUckgesetzt

WI8107 - Trapezgaube - Pfetten begrenzen Pfosten korrekt

Externe Dateien

v
v

AN N NN

AN

WI7736 - File References - Bezugspunkt ausrichten

WI17837 - Openln und Imports aufrdumen > Alle externen Formate sind jetzt unter
Imports zu finden

WI7894 - Import und Exports im Abbund aufrdumen

WI7815 - Import - Drag and Drop direkt in den ABBUND

WI7921 — Externe Dateien — Berechnung des Automatischer Maf3stabs im Import Dialog
WI 7063 — Externe Dateien — Neuer Dialog beim Import einer Datei um Maf3stab und
Position festzulegen

WI6334 — Externe Dateien — Eigenschaftendialog hinzugefugt Gber den Geschossdialog
WI8078 - Profi-Modus fur den Import DWG/DXF - Datenimport mit Maf3stab und Position

Punkiwolken

AN N NN N N N N N

WI7191 - Punkiwolken - Datensparsamer gestalten

WI8054 - Punkiwolke - Performance - Punktdichte wéhlen

WI16649 — Punkiwolken — Es ist jetzt auch méglich das E57-Dateiformat einzulesen
WI8094 - Punkiwolken - E57-Dateiformat - Pfade mit Umlauten erméglichen

WI8076 - Punkiwolken - E57-Dateiformat - eigene Voxel Aufteilung implementieren
WIB090 - Punkiwolken - Verdeckte Punkte ausblenden (via Punkt-Normale)

WI16294 - Punkiwolke - 3D Schnitte

WI8074 - Punkiwolke - Verschiedene Darstellungsformen/Farben einbauen

WI6354 - Punkiwolke - Sichtbarkeit von Voxeln nach Léschkérper zuricksetzen neu laden
WI7114 - Punkiwolke - Sichtbarkeit in Zeichnungen Gberarbeitet, sodass Punktwolken in

ausgewdhlten Zeichnungen schaltbar sind
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WI7371 - Punkiwolken - Kontextmen( fur Volumenbox hinzugefugt
WI8116 - Punkiwolke - Kontextmenis/Menus aufgerdumt
WI 8161 - Schnitte bei nicht geladenen Punktwolken nicht anzeigen

WI 8162 - Schnitte - Automatische Schnitte in Zeichnungen bei Verlassen der Zeichnung

entfernen

WI 8163 - Schnitte aus Clipping Bereich fur Zeichnungen erzeugen

DWG/DXF/IFC

AN N NN Y U U N N N N U N N N N N U N NN

<
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WI7056 - DWG/DXF 3D Export - Maf3e

WI7058 - DWG/DXF 3D Export - Texte (Freie Texte und automatische Texte)
WI7801 - IFC - Export - Unseren Export an den aktuellen Standard angleichen
WI17681 - IFC Import - Gruppierung der Layer

WI7693 - IFC Import - File Info Dialog (IFC Attribute)

WI7800 - IFC Import — Teilweises Léschen verbessern

WI7065 - DWG/DXF Import - Texte importieren

WI7066 - DWG/DXF Import - lineare Maf3e importieren

WI7691 — DWG/DXF Import - Schraffuren - Absturz bei Dreiecken behoben
WI7634 - DWG/DXF Import — Blécke importieren

WI7639 - DWG/DXF Import - Schraffuren importieren

WI7641 - DWG/DXF Import - Polylines importieren

WI7642 - DWG/DXF Import - Splines importieren

WI7643 - DWG/DXF Import - Punkt importieren

WI17644 - DWG/DXF Import - Lines importieren

WI7649 - DWG/DXF Import - Winkel/Radius Maf3e importieren

WI17655 - DWG/DXF Import - MLines, MP importieren

WI7656 - DWG/DXF Import - Datei Skalieren

WI7661 - DWG/DXF Import - Faces importieren

WI7663 - DWG/DXF Import - Stiftfarben und Objekilayer importieren

WI7700 - DWG/DXF Import - Vollfléchige Schraffuren mit mehreren Léchern importieren

WI7701 - DWG/DXF Import - Sondermodi fur Vollflachige (farbig gefullte) Insel-

Schraffuren importieren

WI7702 - DWG/DXF Import - Sondermodi fur gestrichelte Insel-Schraffuren importieren
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WI17709 — DWG/DXF Import - Position zuricksetzen

WI7710 - DWG/DXF Import - Bezugspunkt setzen

WI7712 - DWG/DXF Import - Drehen

WI7713 - DWG/DXF Import - Verschieben

WI7714 - DWG/DXF Import - Skalieren

WI7720 - DWG/DXF Import - Rick-Taste fir Transformationen

WI7728 - DWG/DXF Import - Spiegeln

WI7729 - DWG/DXF Import - Léschungen zuricksetzen

WI7735 - DWG/DXF Import - Punkt- und Kantenfang

WI7747 - DWG/DXF Import - Kantenfang Einzelwahl

WI7760 - DWG/DXF Import - Kantenfang Mehrfachwahl

WI7761 - DWG/DXF Import - Léschen von Primitiven

WI7928 — DWG/DXF/IFC Import - Alte MenUpunkte entfernen

WI 7927 — DWG Import — Import von Farben erweitert

WI 7938 — DWG Import — DWG-Kérper in ABBUND-HbIzer konvertieren
WI8013 - Statusleiste Meldungen - einheitliche Meldungen fur Exporte (DWG/DXF/IFC
etc.)

v WIB059 - IFC Import - In Hélzer umwandeln

v 'WI 7957 - Import - Verbindungslinien/Diagonalen bei Wand mit Offnungen, Solids
werden jetzt als Meshes eingelesen, dadurch entfallen die diagonalen Linien

v" WI 8086 - Schraffuren - Dédmmung wieder hinzugefugt

Layerdialog

v WI7205 - Neuer Layerdialog

v' WI7218 - Layerdialog - Layer laden und speichern Gberarbeiten (Layouts)

v WI7219 - Layerdialog - Favoriten speichern

v' WI7250 - Layerdialog - Layer Einstellungen fiur die Legende jetzt im Layerdialog integriert

v WIB011 - Automatische BemaBBungen von Sparren liegen jetzt statt auf dem Layer
Standard auf dem Layer Sparren

v WIB012 - Neuen Layer fir Pfettenlangen
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WI8015 — Der Layer ,Standard” ist ein Layer der nur fir Automatisch erzeugte Elemente
vom Programm genutzt wird, Mechanismen geschaffen um eine falsche Verwendung des

Layers zu verhindern

Bauteilgruppen

v
v
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WI7251 - kopieren von Bauteilgruppen in Hinblick auf Schwelle/Rahm verbessert
WI7252 - verschieben korrigiert - Bauteile verschwinden nicht mehr nach dem
Verschieben

WI7253 - spiegeln der Bauteilgruppen verbessert: Bohrungen werden korrekt gespiegelt
WI7261 — Kontextmens der Bauteilgruppe auch Uber die einzelnen Hélzer erreichbar
WI7263 - kopieren von Bauteilgruppen in Hinblick auf Bohrungen verbessert

WI16843 - Metallverbinder werden jetzt im 3D Schnitt angezeigt

WI6868 — Korrekte Bohrungslénge von dynamischen Bauteilgruppen bei der Ubergabe
an die Maschinen

WI7092 - Cambium — Verbindertyp ,Buhl”: Platzierung bei schrégen Flédchen und Extrude
Hélzern

WI7108 - Erweiterte Platzierung fir Verbindertyp ,X-Fix“ an Kanten

WI7204 — Verbindertyp ,Buhl” - Bearbeitungen I6schen

WI7328 - Wandverbinder/Parallelverbinder — Platzierung jetzt auch an gerade
angelegten Hblzern méglich ohne Neuzeichnen auszulésen

WI7418 - Layer und Stift der Elemente setzen und auswerten

WI7419 - Zeichnungselemente kénnen jetzt Gbersichtlicher hinzugefugt werden

WI7429 - X-Fix/Buhl - Geschoss zuordnen

WI7722 - Buhl Verbinder - Anderungen Wirth als Hersteller hinzufigen

WI7725 - X-Fix & Buhl - Dialogtexte haben sich veréndert

WI16488 — Bauteilgruppe ist jetzt nach Anlegen einer Bauteilgruppe sofort korrekt sichtbar
WI16988 - Bauteilgruppe Speichern - Pfade fur die einzelnen Typen von Bauteilgruppen
wurden angepasst, sodass immer der korrekte Pfad vorausgewdhlt ist

WI8023 - Bauteilgruppen Verbinder - Vorschaubilder finden und speichern

WI8029 - Bauteilgruppe - Verbindungen Haupt-/Nebentrager vereinheitlichen
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Element Auswahl Dialog

v WI7961 - Dialog zur Auswahl von Elementen beispielsweise aus der Datenbank
hinzugefugt und Uberarbeitet

WI7412 — Bauteilgruppen - Neuer Dialog zur Auswahl von Bauteilgruppen
WI7411 - Favoriten im Dialog anlegen

WI7962 — Vorschau fur das ausgewdéhlte Element

WI7963 - Filtern nach Text/Namen eingebaut

WI7989 — Bauteilauswahl vereinheitlicht

WI7889 — Material aus DB - MenUpunkt Drehen und Spiegeln im neuen Dialog

AR U NN

hinzugefigt
WI7970 - Material Auswahl - Vorschau fir das ausgewdéhlte Element (speziell)

AN

WI7983 — Auswahl Dialog - Gestaltung fur Bauteilgruppen und Material

Info-Kérper-Dialog

v' WI7268 - Holzeigenschaften - Einfach

v WI7269 - Holzeigenschaften - Mehrfach

v' WI7330 - Mehrfach - Zustdnde der Eingabelisten, wenn Werte unterschiedlich sind
deutlich machen

v’ WI7897 - Koppelpfetten - Nachrechnen verbessert

Benutzerfreundlichkeit

v" WI8020 - Drag and Drop - Fir Dialoge und Eingabefelder

v' WI8021 - Legende - Legende Ein-/Aus-Button steuert die Layereinstellung
v WI7560 - Dialoge Scrollbar machen

ABBdater
v" WI7380 - Fortschrittsbalken — Bessere Anzeige beim Download von Vollsetups

v' WI7381 - Download Hinweis beim Schlieen des Updater-Programms
v' WI7414 - Lokaler Pfladname fur das Update wurde falsch angezeigt
v WI7839 - Aktuelles Icon fur den Updater setzen
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v WI7824 - Abbund News — Weiter- und Zurick-Schaltfléchen, sowie der Gelesen-Status
von News-Beitrégen verbessert

v WI8109 - Abbund Updater - Crash Report Uberarbeitet und kann per Mail verschickt
werden

v WI8111 - Abbund Updater - Nach dem Vollsetup wird jetzt nicht mehr das gleiche
Update angeboten

v WI8113 - Abbund Updater - manuelles Update nach Scheitern anbieten

Setup
v WI7834 - Vollsetup (Wix Setup) - Textmakros werden wieder aufgeldst

Neue Statusbar

v WI7901 - Neue Aktion: Abbund Fenster skalieren per Knopfdruck
v' WI7882 - Neuer Ladebalken

v WI7770 - Anzeige ob News oder Updates vorhanden sind
v' WI7827 - Glocke fir News und Updates fertigstellen

v WI7777 - Allgemeine Verbesserungen
Extrude-Funktion

v WI7575 - Extrude Hélzer - kédnnen nicht geléscht werden
v WI7579 - Extrude — jetzt auch fir das Multielement

v' WI7527 - Extrude Hélzer reagieren jetzt auf "Nicht an
Maschine/Holzliste/Massenermittlung"

Sonstige Neuerungen

Zum Schluss ein paar nette Bonbons, die sich nicht ganz ein kategorisieren lassen
v' WI7006 - Eckmakros - Eckmakros for Gaupen

v' WI7849 - OBJ Export - Texturen mit exportieren
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WI7478 - Kelbohleneingabe Dialog — Unterschiedliche Benennungen fur die Reiter
WI7732 - Ansicht: Reihenfolge GDI+ fur Strg+H eingebaut

WI7880 - Adressdaten alphabetisch sortieren

WI7895 - Icons Uberarbeiten

WI7878 - Randbalken - auBerhalb ihrer Fléche verléngern
WI7752 - Wandflache zuricksetzen - einzeln - Gaupenwand lésst sich jetzt zuricksetzen

AN NN Y NN

Fehlerbehebung

v' WI7786 - 3D Schnitt — Elemente wurden auf3erhalb vom Schnitt angezeigt

v" WI6180 - Einstellung Nachkommastellen for Bemaf3ung im Cursordialog und
Eingabedialog korrigiert

WI7260 - Freie Holzer - Holzer |6schen verbessert

WI16552 - Pfosten an den rechten Gaubenwangen wurden unsauber ausgeblattet
WI7024 - Absturz behoben - Fenster dndern

WI7007 - Schichtaufbau kollabiert bei HRB-Wa&nden in Gaupen

WI7088 - Freies Holz (Extrude) — war teilweise nicht fangbar oder Gber Layer /

DY NN NN

Geschossdialog schaltbar

WI7198 - HRB Schichtauftbau - BV wird nicht mehr ausgeblendet

WI7393 - Einzelne Maf3e kédnnen wieder aus der MaBBkette geléscht werden

WI6913 - HRB Schichtautbau wieder sichtbar

WI7740 - Kollisionskontrolle verbessert

WI7741 - Absturz - Innenwdnde Anlegen in Verbindung mit Dachaufbau/Koppelpfetten
behoben

WI7570 - SoftCode — Art und Weise wie der Softcode geladen wird verfeinert

WI7614 - Architektur - Schnitt - MafBe haben vermehren sich

WI7617 - Kachel - Kontextmenu - Einzelpfosten |6schen repariert

D NN NN

AN N NN

WI7676 - Koppelpfetten - Konvertierung in Pfetten hat vorher die Position des Holzes

verschoben

<

WI7890 — Fehlermeldung anzeigen, wenn ein BV aus einer neueren Version stammt - "Mit

neuerer Version gespeichert”

<

WI7819 - Zapfen - Einstellung der Zapfenform repariert
v' WI7904 - Massivholzwand - Verschieben Uber Kontextmen(U repariert
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WI7748 - Skalierungsfaktor furs Drucken korrigiert

WI7784 - CAD Elemente - Punkifang jetzt auch ohne Neuzeichnen méglich
WI7185 - Ansicht STRG+SHIFT+H druckbar machen

WI7334 - Einzel/Fest-Sparren dndern - Nach Abbrechen blieben die Maf3e stehen
WI7607 - CAD Gruppen - Auflésen - CAD Elemente verschwanden dauerhaft
WI7795 - Grat- und Kehlsparren - automatische Lénge / Lénge per GPS repariert
WI7794 - HRB - Tur und Fenster Holzer ohne Dimension Ubernehmen repariert
WI7611 - Maschine - Holzliste - Halzer werden mehrfach Gbergeben behoben
WI7618 - Fenster - HRB/Fachwerk - Makros Laden/Speichern korrigiert

WI7792 - Firstlaschen kénnen wieder eigegeben werden

WI7749 — Text korrigiert - Einstellungen Allgemein - OpenGL Einstellungen
WI7813 — Bohrungen — Softcodes Uberarbeitet

WI7993 — 3D Grundriss Profil - Hausgrund anlegen Fehler behoben

WI7996 — Dialoge schlieBen sich jetzt wieder beim Wechseln des Modus um Inhalte zu

N N N N N U U O U N U NN

aktualisieren bzw. damit kein Dialog im falschen Kontext offen stehen bleibt

<\

WI8018 — Laden von Werten aus der Datei in den Softcode von Dialogen bzw. das Laden
von Einstellungen in den Dialogen geht wieder

WI8016 — Weitere Hinweismeldungen Uberarbeitet

WI8004 - Eingabe Pfette - Grundmaf bis Pfette — Softcode repariert

WI8052 — HRB Einstellungsdialog - Das Laden von Werten geht wieder

WI2159 — Kreise — Drehen jetzt auch im Raum

WI7531 - 3D Schnitt - Logo in Legende jetzt sichtbar

WI6574 - Dreibeine entfernen, die im BV angezeigt werden und auf dem Layer

RN NN

Architektur Symbole liegen
WI8065 - Gruppen Controls - Berechnete Werte werden beim Dialog-Start nicht
eingetragen

<

v" WIB003 - Zeichnungsverwaltung - Beschriftung bei hochkant Zeichnungen nicht mehr
verdreht

v' WI7983 - Element Auswahl Dialog - Gestaltung fir Bauteilgruppen und Material
verbessert

v' WI7560 - Dialoge Scrollbar machen — Fehler in den Scrollbaren Dialogen behoben

v' WIB056 - Zeichnung Boden/Fachwerkwand — Elemente die zur Zeichnung gehéren auf
den richtigen Layer gelegt
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v WI8093 - Maflstabsberechnung bei Taste ,A” wie Alles in Zusammenhang mit den
Holzmittelachsen korrigiert

v WI8106 - Material - Ubernahme von Fenster-Material aus V40-BVs funktioniert jetzt
wieder

v' WIB155 - Kreuzfugen vermeiden, neue Option fur Platten

v WI8095 - Layerdialog — Mindestbreite damit alle Schaltfléchen zu sehen sind und
verwendet werden kénnen

v" WIB100 - Rechteck - Stift andern wieder méglich

WI 7930 - Maf3e - Léschen von einzelnen Maflen 16scht jetzt nicht mehr die MaBBkette,

auch wenn die Maf3e nur deaktiviert sind

<\

<\

WI 8145 - Eckmakro - eigene Eckmakro-Dateien waren viel gréf3er als vorher. Dies
wurde behoben, Eckmakro-Dateien haben wieder die richtige Dateigréfie

WI 8146 - Cambium - Blockbau auf neues Format umgebaut (Cambium 2024/2025)
WI 8171 - Fenster/Turen - Fachwerk/HRB - Zeichnung optisch angleichen

WI 8202 — Diverse Bauteile/Verbindertypen unter DB\.. hinzugefigt

WI 8206 - Datenbank Manager - Material Eigenschaften - Texte im Dialog werden

SR NEEN

wieder angezeigt
WI 8157 - V41 - Neues Icon fir den ABBUND

<\
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